
Verser la solution mère

dans le bécher de

prélèvement

Cm1 en (g.L-1 )

Prélever le volume

de solution mère voulu

avec la pipette jaugée

V1 (en L)

Verser directement

le contenu de la

pipette dans la

fiole jaugée.

. . . . jusqu'au

trait de jauge

V2 (en L)

Agiter pour

homogénéiser la

solution

Cm2 = Cm1 .V1 / V2

Verser la solution mère

dans le bécher de

prélèvement

Cm1 en (g.L-1 )

Prélever le volume

de solution mère voulu

avec la pipette jaugée

V1 (en L)

Verser la solution mère

dans le bécher de

prélèvement

Cm1 en (g.L-1 )

Prélever le volume

de solution mère voulu

avec la pipette jaugée

V1 (en L)

Verser la solution mère

dans le bécher de

prélèvement

Cm1 en (g.L-1 )

Prélever le volume

de solution mère voulu

avec la pipette jaugée

V1 (en L)

Ajouter de

l 'eau

disti l lée. . . .

Verser directement

le contenu de la

pipette dans la

fiole jaugée.

. . . . jusqu'au

trait de jauge

V2 (en L)

Agiter pour

homogénéiser la

solution

Cm2 = Cm1 .V1 / V2

Ajouter de

l 'eau

disti l lée. . . .

Verser directement

le contenu de la

pipette dans la

fiole jaugée.

. . . . jusqu'au

trait de jauge

V2 (en L)

Agiter pour

homogénéiser la

solution

Cm2 = Cm1 .V1 / V2

Ajouter de

l 'eau

disti l lée. . . .

Verser directement

le contenu de la

pipette dans la

fiole jaugée.

. . . . jusqu'au

trait de jauge

V2 (en L)

Agiter pour

homogénéiser la

solution

Cm2 = Cm1 .V1 / V2

Ajouter de

l 'eau

disti l lée. . . .




